
 

Proyecto: Generando condiciones de adaptación climática con equidad de género para la 

seguridad humana de comunidades de la región ch’orti’ del corredor seco de Guatemala 

“yaxax sak” 

 
Título: Materiales de construcción para sistema de agua para consumo humano a 

través de llena cantaros en la comunidad de El Limar, Tontoles, Jocotán.    
 
División/Depto.:   Cambio climático     
Lugar:     El Limar, Tontoles, Jocotán.    
Financiado por:   AACID 
Código financiero:   7.8.1.43.01.001.05 
 
1. Antecedentes  
 
El consorcio integrado por la Fundación Ayuda en Acción, ASEDECHI y ASORECH, implementan en 
la aldea Tontoles Centro, un modelo de trabajo, basado en vínculos solidarios, derechos humanos 
y desarrollo territorial.   Bajo este contexto se ejecuta el proyecto “Generando condiciones de 
adaptación climática con equidad de género para la seguridad humana de comunidades de la 
región ch’orti’ del corredor seco de Guatemala “yaxax sak”. Con código identificativo 
0C239/2019. Solicitando a empresas la presentación de cotizaciones para la construcción de un 
sistema de agua para para consumo humano a través de llena cántaro, ubicados en puntos 
estratégicos de la comunidad de El Limar, Tontoles, Jocotán.  
 
2. Objetivo de la obra.  
 
Facilitar el acceso al agua para consumo humano a través de instalación de llena cantaros en 
puntos estratégicos en la comunidad de El Limar, Tontoles, Jocotán.  
 

3. Materiales a comprar.  

 

Materiales para captación de vertiente.  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  

Adaptador Macho PVC , Ø 2" 2 unidad 

Alambre de  Amarre 20 libra 

Arena de Rio 8 
metro 
cúbico 

Candado  5 unidad 

Cemento   90 saco 

Cemento Solvente 0.5 galón 

Clavo 15 libra 

Codo PVC Ø 2"x 90° 9 unidad 



 

Hierro de 1/2 " 1 varillas 

Hierro de 1/4 " 5 varillas 

Hierro de 3/8 " 10 varillas 

Madera 450 pie tabla  

Piedra Bola 12 
metro 
cúbico 

Piedrín 4 
metro 
cúbico 

Teflón 2 unidad 

Tubería PVC , Ø 2"  80 psi  1 tubo 

Válvula de compuerta Ø 2 " 1 unidad 

 

Caja distribuidora de caudales  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

Adaptador Macho PVC Ø 2 " 2 unidad 

Adaptador Macho PVC Ø 3/4" 2 unidad 

Alambre de  Amarre 2 libra 

Arena de rio 4 metro 
cúbico 

Candado 6 unidad 

Cemento 50 saco 

Cemento Solvente 0.22 galón 

Clavo 3” 3 libra 

Codo PVC Ø 2"x 90 ° 8 unidad 

Hierro de 1/2 " 1 varillas 

Hierro de 3/8 " 60 varillas 

Madera 240 pie tabla 

Piedra Bola 2 metro 
cúbico 

Piedrín 3 metro 
cúbico 

Teflón 4 unidad 

Tubería PVC , Ø 2"  80 psi 1 unidad 

Válvula de compuerta Ø 2 " 1 unidad 

Válvula de compuerta Ø 3/4" 1 unidad 

 

 

 

 



 

Materiales de línea de conducción  

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 

Tubo 2" x 6 mts. PVC-160 307 Unidades  

Tubo 1 1/2" x 6 mts. PVC-250 181 Unidades 

Tubo 1" x 6 mts. PVC-250 5 Unidades 

Tubo 1/2" x 6 mts. PVC-315 375 Unidades 

Codo 2" x 90o PVC 20 Unidades 

Codo 2" x 45o PVC 20 Unidades 

Codo 1 1/2" x 45o PVC 20 Unidades 

Codo 1 1/2" x 90o PVC 25 Unidades  

Red. bushing 2" x 1 1/2" PVC 3 Unidades 

Tee 2" PVC 4 Unidades 

Adapt. macho 2" PVC 8 Unidades 

Adapt. macho 1 1/2" PVC 6 Unidades 

Valvula Compuerta 2" Bronce Am 4 Unidades 

Valvula Compuerta 1 1/2" Bronce 
Am 

3 Unidades 

Tee 2" PVC 4 Unidades 

Codo 2" x 90o PVC 8 Unidades 

Adapt. hembra 2" PVC 12 Unidades 

Valvula Compuerta 2" Bronce Am 6 Unidades 

Filtro anillos 2" 2 Unidades 

Tee 2" PVC 6 Unidades 

Tee 1 1/2" PVC 4 Unidades 

Red. bushing 2" x 1" PVC 6 Unidades 

Red. bushing 1 1/2" x 1" PVC 4 Unidades 

Adapt. hembra 1" PVC 10 Unidades 

Valvula aire 1" triple accion 10 Unidades 

Pegamento pvc 3 Galón 

 

Materiales tanque de almacenamiento y distribución  

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  

Adaptador macho pvc Ø 1 1/4" 2 unidad 

Adaptador macho pvc Ø 2 " 2 unidad 

Adaptador macho pvc Ø 3/4 " 2 unidad 

Alambre de Amarre 50 libra 

Arena de rio 20 
metro 
cúbico 

Candado 4 unidad 



 

Cemento 152 sacos 

Clavo de 3 pulgadas  30 libra 

Codo HG Ø 1/2" x 90°  2 unidad 

Codo PVC Ø 2" x 90°  6 unidad 

Hierro de 1/4 " 8 varillas 

Hierro de 3/8 " 21 varillas 

Hierro de 5/8 " 1 varillas 

Madera 1200 pie tabla 

Niple HG Ø 3/4" "x 3 mts 2 unidad 

Niple PVC Ø 3 " x0.60 mts 1 unidad 

Piedra Bola 22 
metro 
cúbico 

Piedrín 10 
metro 
cúbico 

Tee pvc Ø 2"  1 unidad 

Tubería PVC, Ø 2 " 80 psi 1 unidad 

Válvula de compuerta Ø 2 ". Br 2 unidad 

Válvula de compuerta Ø 1 1/4 " Br.  1 unidad 

 

Materiales para llena cantaros. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  

Cemento 30 sacos 

Arena de rio 4 m3 

Piedrín 4 m3 

Alambre de Amarre 60 Libras 

Hierro de 3/8 ", legitimo 27 varillas 

Clavo 3" 9 Lb 

Tubo pvc  Ø 1/2" 29 U 

Niple PVC Ø 1/2" 9 U 

Tubo hg  Ø 1/2" 5 U 

Codo con rosca pvc Ø 1/2"  22 U 

Pegamento 25 ml 10 U 

Chorro Ø 1/2" 10 U 

Teflón Ø 1/2" 10 u 

Tabla de 10" 10 u 

Tabla de 15 cms 10 u 

 

4. Los materiales se necesitan en la comunidad de El Limar, Tontoles, Jocotán, solicitando su 

consideración en el precio de los productos. 



 

 

5. Forma de pago y fuente de financiamiento  
Fuente de financiamiento: AACID.   

Se realizará un solo pago del 100% al completar la entrega total de materiales solicitados y 

entrega de facturas autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).  

6.  Presentación de oferta 
Requisito Fundamental: Documento de propuesta de Oferta, tomando en cuenta lo siguiente: 

• Debe presentar en forma descrita la propuesta de la oferta, debidamente firmada 
por el propietario o representante legal y entregada en un sobre sellado a las oficinas de 
ASORECH, o también enviada al correo compras.contrataciones@asorech.com 

• Valor de la oferta en cifras y letras, indicando valor individual y total del producto; así 
como del transporte y descarga en las comunidades.  

• De acuerdo con lo dispuesto en el decreto 27-92 del Congreso de la República y sus 
reformas, los precios deben incluir el impuesto al valor agregado. 

• La oferta solicitada tendrá que mantener los precios por un periodo de 20 días hábiles.  
 
7.  Cronograma de la convocatoria  

a) Recepción de ofertas del 12 al 20 de enero del 2023 
b) Notificación de adjudicación 24 de enero de 2023 

 

8. Proceso de postulación 

Las ofertas serán recibidas por la administración general de ASORECH, a partir del 12 al 20 de 

enero del presente año, en sobre sellado en las instalaciones de la oficina de ASORECH, ubicada 

en la Colonia Santa Filomena, Quezaltepeque, a un costado del cementerio municipal, o al correo, 

compras.contrataciones@asorech.com  Asunto: Materiales para construcción de sistema de 

agua domiciliar.  
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